
FRANK
®

Мойки высокого давления 

без подогрева воды 
FRANK solid 

frank-hdr.de 

Мойки высокого давления этого 
класса соответствуют 
наивысшим стандартам 
эффективности, качества и 
надежности.
 
Премиальные технологии и

качество. 

Очистка под высоким

давлением. 

По всему миру. Каждый день. 

TCA - Телеконтроль

Высокотехнологичное решение для очистки под
высоким давлением

Аппарат  автоматически запускается 
или останавливается, когда оператор активирует 

пистолет-распылитель. Отсутствие скачков давления 

во время работы обеспечивает простоту использования 

и максимальную безопасность при эксплуатации. 

Эргономичный пистолет-распылитель прост в 

использовании и требует минимального рабочего 

усилия.

www.frank-russia.ru 

Сделано
в Германии

Прочные     Надежные  Простые в обслуживании

Программы очистки могут выбираться непосредственно 
на пистолете. Высокая эксплуатационная безопасность 
достигается благодаря плавному запуску и остановкам, а 
также автоматическому сбросу давления после выключения

http://www.frank-hdr.de/


Эта линейка продуктов сделана с использованием передовых технологий, соответствующих международным стандартам. 

FRANK производит очистители исключительно высокого качества, каждый из которых поставляется с  отметкой 

о гарантии качества. Оборудование высочайшего технологического уровня обеспечивает высокую производительность и 

надежность. 

FRANK
® - MP Полная остановка 

Управление давлением «VARIO STOP» Блокатор пистолета-распылителя 

автоматически запускает регулируемую задержку от 2 до 60 секунд. 

FRANK
® - M Байпас-управление 

Блокатор пистолета-распылителя не выключает аппарат. 

Напротив, пистолет-распылитель остается в режиме байпаса, что 

обеспечивает мгновенную готовность к работе. 

FRANK
® - Шасси 

Наши шасси обладают высокой устойчивостью к коррозии и 

обеспечивают полную защиту от столкновений. 

Высококачественный материал корпуса изготовлен из оцинкованной 

горячим способом и пластифицированной стали, что обеспечивает 

повышенную прочность.

FRANK
® - Трехплунжерный насос высокого

давления 

Превосходная конструкция включает в себя двигатель и насос в одном 

блоке. Прочный и надежный трехплунжерный насос 

высокого давления оснащен износостойкими, прочными и тихими 

керамическими плунжерами. 

FRANK
® - Двойной распылитель 

Коаксиальная конструкция позволяет непрерывно регулировать 

давление, а также работать при низком и 

высоком давлении. Направленная струя достигается безопасным 

и удобным способом.

 Удобство эксплуатации увеличивается за счет поворотной муфты распылителя, 

а также благодаря постоянному контролю давления. 

Дозировка чистящих средств

Непрерывная регулировка давления и

расхода 

Байпас-управление

Простота в эксплуатации 

M 

MP  

TCA  

MS-D 
MS-SD 

 Байпас
ЗАПУСК/ОСТАНОВКА с помощью системы прессостата «VARIO STOP» через механический пистолет-
распылитель 

Телеконтроль - Дистанционное управление пистолетом-распылителем, запуск без давления, автоматический 
сброс давления при остановке аппарата 

Прямой запуск (* Идеально подходит для очистки судов с помощью водостойкого насоса высокого давления)

Y/ (* Идеально подходит для очистки судов с помощью водостойкого насоса высокого давления)

frank-hdr.de 

Официальный 
дистрибьютор в РФ

ООО “Доктор Заубер”
+7 499 501 00 01
www.dr-sauber.ru
info@dr-sauber.ru
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FC 711 M 115 700 70 230/1 2,6 • • • 66 

856 x 545 x 918 

FC 711 MP 115 700 70 230/1 2,6 • • • 66 

FC 918 M 180 900 70 400/3 4,8 • • • 71 

FC 918 MP 180 900 70 400/3 4,8 • • • 71 

FC 1024 M 240 1020 70 400/3 7,0 • • • 76 

FC 1024 MP 240 1020 70 400/3 7,0 • • • 76 

FC 1024 TCA 240 1020 70 400/3 7,0 • • • 76 

FC 1427 MS-D* 270 1440 60 400/3 12,7 • • • 180 
1185 x 690 x 970 

FC 1427 MS-SD* 270 1440 60 400/3 12,7 • • • 180 

FRANK®

http://www.frank-hdr.de/



